SCHEDA TECNICA REV.00/GEN ‘23

PRAL-TEC

PMC N. 21174

INSETTICIDA IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina 8,00 g
Pralletrina 0,79
Piperonil Butossido 3,50
Coformulanti e solventi g.b. a 100 g

Formulazione
ME - Microemulsione acquosa concentrata

Caratteristiche

Insetticida concentrato in microemulsione acquosa per il controllo dei principali insetti volanti e
striscianti. Grazie alla combinazione e bilanciamento della Cipermetrina e Pralletrina, si caratterizza
per un elevato potere abbattente e una lunga azione residuale. Grazie alla sua efficacia e versatilita,
puod essere impiegato in ambienti interni ed esterni, aree verdi, ambienti zootecnici.

Il prodotto & formulato con la tecnologia B.l.A. Plus, un’evoluzione della tecnologia B.l.A. che
abbassa in formula la quantita di solvente glicolico utilizzato nelle precedenti formulazioni BIA a
favore della presenza di acqua, per un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale. La tecnologia
B.l.A. Plus permette di:

Autorizzazione al trattamento del verde ornamentale urbano senza problemi di fitotossicita
Maggiore stabilita del formulato

Assenza di odori sgradevoli post-trattamento

Possibilita di applicazione con molteplici attrezzature (in funzione di quanto previsto in
etichetta)

v Alle diluizioni d'impiego indicate, il prodotto & inodore e non macchia le superfici.

AN

Dosi e modalita d’impiego
Il prodotto pud essere applicato in ambienti interni, esterni e aree verdi, utilizzando pompe a
pressione, nebulizzatori a basso volume e termonebbiogeni.

Trattamenti in interni ed esterni di superficie:

Zanzare: diluire 50 ml di prodotto in 10 litri d’acqua.

Formiche: diluire 100 ml di prodotto in 10 litri d’acqua.

Blatte, mosche (domestica e cavallina), vespe e nidi di vespe: diluire 200 ml di prodotto in 10 |
d’acqua.

Ciascuna soluzione ottenuta va spruzzata in modo da coprire uniformemente circa 15 m? di
superficie con un litro. La dose di utilizzo deve essere aumentata del 50% in presenza di forti
infestazioni o quando si devono trattare superfici porose.
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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto & tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilita
per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’'uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilita del prodotto con la superficie da trattare.
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Il formulato puo essere utilizzato tramite apparecchi per nebulizzazioni ULV (ultra-basso volume)
alla dose del 5% (0,5 litri in 10 litri di acqua). Utilizzare 1 litro della soluzione cosi preparata per
trattare 3000 m® o ogni 1000 m? di superficie.

2. Trattamenti in area ambiente:
e Zanzare: diluire 0,5 litri di prodotto in 100 litri d’acqua.

Nellimpiego su aree verdi, per il controllo delle zanzare, non applicare nelle ore piu calde della
giornata, non superare le dosi riportate in etichetta, spruzzare da una distanza di almeno 30 cm ed
attendere almeno 1-2 ore prima di frequentare il luogo trattato; si consiglia di effettuare un
trattamento preliminare su piccole zone prima di trattare I'intera area.

Evitare I'applicazione su pareti imbiancate di recente con calce. Per 'uso in ambienti zootecnici:
allontanare gli animali durante il trattamento.

Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro, in imballi da 10 pezzi
Tanica da 5 litri, in imballi da 2 pezzi ?

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto & tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilita
per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’'uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilita del prodotto con la superficie da trattare.
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